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Uberblick 



Was ist ein integrierter Webserver? 

Ein Webserver stellt eine Arbeitsumgebung fur Internetanwendungen bereit. Dies ist mit einem 
Betriebssystem (z.B. Microsoft® Windows®) vergleiclnbar, das fur Anwendungen eine 
Umgebung zur Verfugung stellt, in der diese ausgefuhrt werden konnen. Mit einem Webbrowser 
(z.B. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari oder Mozilla) kann die Programmausgabe eines 
Webservers angezeigt werden. 

Ein integrierter Webserver ist Bestandteil der Hardware oder Firmware eines Gerats (z.B. eines 
Druckers). Das helRt, er wird nicht als Software in einen Netzwerkserver geladen und dort 
ausgefuhrt. 

Der Vorteil eines integrierten Webservers besteht darin, dass eine Schnittstelle zum Gerat 
bereitgestellt wird, auf die alle Benutzer zugreifen konnen, die uber einen mit dem Netzwerk 
verbundenen Computer und einen Standard-Webbrowser verfugen. Es muss keine spezielle 
Software installiert oder eingerichtet werden. 

Mit dem integrierten HP Webserver konnen Sie Informationen zum Geratestatus abrufen, 
Einstellungen andern und das Gerat am Computer verwalten. 



Hinweis In diesem Handbuch werden die Begriffe „Gerat" und „Produkt" gleichbedeutend verwendet. 

Wenn von Produkten oder Geraten gesprochen wird, beziehen sich die Informationen (soweit 
nicht anders angegeben) auf HP LaserJet-Drucker. Detaillierte Informationen zu den von Ihrem 
Drucker unterstutzten Funktionen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Gerats. 
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Was ist ein integrierter Webserver? 1 



Funktionen 

Der integrierte HP Webserver kann zum Anzeigen des Gerate- und Netzwerkstatus und zum 
Verwalten der Druckerfunktionen am Computer verwendet werden, ohne dass Eingaben am 
Bedienfeld des Gerats erforderlich sind. Mit dem integrierten HP Webserver konnen Sie 
folgende Aufgaben ausfuhren: 

• Anzeigen von Bedienfeldmeldungen und Informationen zum Geratestatus 

• Ermittein der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien und Konfigurieren 
von bestimmten Bestellinformationen fur Verbrauchsmaterial 

• Zugriff auf die Gerate-Webseite zur teclnnisclnen Unterstutzung 

• Zugang zu besonderer Unterstutzung fur aktuelle Gerateereignisse 

• Hinzufugen oder Bearbeiten von Verknupfungen zu anderen Websites 

• Anzeigen und Andern der Geratekonfiguration, z.B. der Faclnerkonfigurationen 

• Anzeigen und Andern der Netzwerkkonfiguration 

• Anzeigen und Drucken der Informationsseiten, z.B. der Konfigurationsseite 

• Empfangen von Warnmeldungen uber Gerateereignisse per E-Mail, z.B. wenn 
Verbrauclnsmaterial fast verbraucint ist 

• Auswalnlen der Spraclne, in der die Seiten des integrierten HP Webservers angezeigt werden 
sollen 

• Drucken auf Geraten von HP, ohne dass die Installation des Druckertreibers erforderlich ist 

• Energie sparen durch Festlegen von Bereitschaftseinstellungen. Das Produkt wird in den 
Bereitschaftsmodus versetzt, nachdem es wahrend einer bestimmten Zeit nicht verwendet 
wurde 

• Einschaltzeiten fur jeden Tag festlegen, damit das Produkt vollstandig initialisiert und 
kalibriert ist, wenn es benotigt wird 

• RegelmaRiges Senden von Informationen zur Geratekonfiguration und zur Nutzung von 
Verbrauchsmaterial an den Service-Anbieter 

Zusatzliche Funktionen fur Gerate mit Permanentspeichergerat 

Wenn im Gerat ein Permanentspeichergerat installiert ist (z.B. eine Festplatte), konnen Sie 
zusatzliche Informationen anzeigen lassen, eingeben und speichern. 

• Warnmeldungen. Einrichten von vier verschiedenen Ziellisten mit Jewells bis zu 

20 Empfangern. (Ohne ein Permanentspeichergerat konnen Warnmeldungen nur an vier 
E-Mail-Adressen gesendet werden.) 

• Andere Verknupfungen. Hinzufugen von bis zu funf zusatzlichen Verknupfungen mit 
Websites Ihrer Wahl. (Ohne den zusatzlichen Speicherplatz konnen Sie nur eine weitere 
Verknupfung hinzufugen.) 

Abhangig vom jeweiligen Geratemodell ist moglicherweise eine Festplatte im Gerat installiert. 
Wenn das Gerat nicht uber eine Festplatte verfugt, konnen Sie diese gegebenenfalls bestellen. 
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Gerats 
enthalten ist, oder unter folgender Verknupfung: 
http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 
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HP Web Jetadmin und der integrierte HP Webserver 



HP Web Jetadmin ist ein Werkzeug zur Systemverwaltung, das mit einem Webbrowser 
verwendet werden kann. Die Kombination von integriertem HP Webserver und HP Web 
Jetadmin ermoglicint eine umfassende Gerateverwaltung. Mit der Software konnen vernetzte 
Gerate effektiv installiert und verwaltet werden. Netzwerkadministratoren konnen vernetzte 
Gerate von nalnezu jedem Standort aus per Remote-Zugriff verwalten. 

Mit dem integrierten HP Webserver steint eine einfaclne, benutzerfreundliclne Losung fur die 
direkte Gerateverwaltung fur Umgebungen mit einer begrenzten Anzalnl von Geraten zur 
Verfugung. In einer Umgebung mit einer Vielzahl von Geraten empfiehit es sich jedoch, zur 
Gerategruppenverwaltung HP Web Jetadmin einzusetzen. Mit HP Web Jetadmin konnen Sie 
mehrere Gerate gleichzeitig erkennen, verwalten und konfigurieren. 

HP Web Jetadmin ist bei der HP Online-Unterstutzung ( http://www.hp.com/go/webjetadmin ) 
erhaltlich. 

Systemanforderungen 

Zur Verwendung des integrierten HP Webservers benotigen Sie folgende Komponenten: 

• Ein unterstutzter Webbrowser. Der integrierte Webserver unterstutzt unter anderem die 
folgenden Webbrowser: 

• Konqueror 3.0 Oder hoher 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 Oder hoher 

• Mozilla 1 .0 (und Mozilla-Derivate) 

• Netscape Navigator 6.2 oder hoher 

• Opera 7.0 oder hoher 

• Safari 1 .0 oder hoher 

• Eine TGP/IP-basierte Netzwerkverbindung (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

• Ein im Produkt installierter HP Jetdirect-Druckserver (integrierte oder erweiterte Eingabe/ 
Ausgabe [ElO]) 

Aufrufen des integrierten HP Webservers 

Gehen Sie wie folgt vor, um den integrierten HP Webserver zu offnen. 



Hinweis AuBerhalb einer Firewall kann nicht auf den integrierten HP Webserver zugegriffen werden. 

1 Starten Sie einen unterstutzten Webbrowser. 

2 Geben Sie im Feld Adresse bzw. Wechsein zu die dem Gerat zugewiesene IP-Adresse 
(z.B. „http://1 92.1 68.1 .1 ") oder den Hostnamen (z.B. npi[XXXXXX] oder einen konfigurierten 
Hostnamen wie „http://www.[ihr_server].com") ein. 

Die IP-Adresse des Gerats ist auf der Konfigurationsseite zu finden. Informationen zum Drucken 
einer Konfigurationsseite uber das Bedienfeld finden Sie im Benutzerhandbuch des Gerats. 
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An- und abmelden 



Der integrierte HP Webserver enthalt Seiten, auf denen die Gerateinformationen angezeigt und 
Konfigurationsoptionen geandert werden konnen. Die angezeigten Seiten und die jeweiligen 
Einstellungen untersclneiden sicin in Ablnangigkeit davon, wie Sie auf den integrierten HP 
Webserver zugreifen: als allgemeiner Benutzer, als IT-Administrator (Information Teclnnology) 
Oder als Service-Anbieter. Die Kennworter konnen von einem IT-Administrator oder einem 
Service-Anbieter angepasst werden. 

In einem kennwortgeschutzten integrierten HP Webserver ist ohne Anmeldung uber ein 
Kennwort nur das Register Informationen verfugbar. Wenn kein Kennwort festgelegt ist 
(Standardeinstellung), sind alle Register sichtbar. 

Wenn ein Kennwort festgelegt wurde, mussen Sie sich als IT-Administrator oder als Service- 
Anbieter anmelden, um Zugriff auf den geschutzten integrierten HP Webserver zu erhalten 
(Einstellungen und Netzwerk). 



Hinweis 



Informationen zum Andern von Kennwortern als IT-Administrator finden Sie unter „Sicherheit" auf 
Seite 33. Als Service-Anbieter finden Sie Informationen im Wartungshandbuch des Gerats. 

So melden Sie sich als Administrator an 

Gehen Sie wie folgt vor, um sich beim integrierten HP Webserver als Administrator anzumelden. 

1 Klicken Sie nach dem Offnen des integrierten Webservers auf die Verknupfung Anmelden 
rechts oben auf der Seite. 

Das Dialogfeld Netzwerkkennwort eingeben wird angezeigt, wie in der folgenden 
Abbildung dargestellt. Abhangig von Ihrem Betriebssystem und Browser kann die 
Anmeldeseite unterschiedlich aussehen. 



Connect to ISZ.ieS.O.lO 



Master 
User name; 
Password; 




fE 3 

I 

l~ Remember my password 



OK Cancel 



2 Geben Sie als Benutzername admin ein, geben Sie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie 
auf OK. 



So melden Sie sich als Administrator ab 

Melden Sie sich wie folgt ab. 

1 Klicken Sie auf die Verknupfung Abmelden. 

2 SchlieBen Sie den Browser, um die Abmeldung abzuschlieBen. 



VORSICHT Wenn Sie den Browser nicht schliel3en, ist die Verbindung zum integrierten Webserver weiterhin 

aktiv. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar. 
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Aufrufen der Seiten des integrierten HP Webservers 



Klicken Sie zum Navigieren durch die Seiten des integrierten HP Webservers auf eines der 
Register (Informationen oder Einstellungen), und klicken Sie dann auf eines der Menus der 
Navigationsleiste am linken Bildsclnirmrand. 

In derfolgenden Abbildung und Tabelle finden Sie Informationen zu den Seiten des integrierten 
Webservers. 



Hinweis In Abhangigkeit von den Geratefunktionen und den vom IT-Administrator vorgegebenen 

Einstellungen kann sich die Darstellung der Seiten des integrierten HP Webservers von den 
Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden. 
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Informationen || Einstellungen H Netzwerk 



Abmelden 



|Geratestatus 
KonligurBtionsse ite 
Ve rbra uc hs ma te ria Istatus 
Ere ignis protokcill 
Ve rbra uc hsse rte 
Ge rate imfcirmationen 
Bedienleld 
Drue ken 



Geratestatus 



Bereit 

Pause/Wiederaufnahme Aktuellen Jc-b abbrechen We iter 



Verbrauchsmaterial 



o 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 



Varbrauchs material bastallan 



PrrfJiiktiintgirstritTiinn 



Tcner: utrig) 

DnjckpstiDne Schwan 57% 
Ce543X 



UMTERES LINKES FACH Heftktammem: OK 



Wartungskrt 100?i 
110V-C9152A. 220V-C9153A 



Details ZU v^rDraucrismaterial 



Druckmedien 



Eingabe/Ausgabe 

FACH 1 



Status 

I I Leer 



Rirrrrat 

BELIEBIG 



Tvp 

BELIEBIG 



Legende 


Fensterbereich 
des integrierten 
Webservers 


Beschreibung 


Weitere Informationen 


o 


Name und 
IP-Adresse 
des Gerats 


Anzeigen des Geratenamens und der IP-Adresse (Internet 
Protocol). 




o 


Register 


Register Informationen 


Hier werden Informationen zum 
Gerat angezeigt. Das Gerat kann 
nicht uber die Seiten auf diesem 
Register konfiguriert werden. 


Siehe „Anzeigen des Geratestatus 
uber die Informationsseiten" auf 
Seite 7. 


Register Einstellungen 


Mit den Funktionen dieses 
Registers konnen Sie das Gerat 
konfigurieren. 


Siehe „Konfigurieren des Gerats 
uber die Seiten des Registers 
..Einstellungen"" auf Seite 19. 


Register Netzwerk 


Anzeigen des Netzwerkstatus 
und Konfigurieren der 
Netzwerkkarte des Gerats 


Siehe „Verwalten des 

Netzwerkbetriebs uber 

die Netzwerkseiten" auf Seite 41 . 


o 


Mentis 


Fur jedes Register 
unterschiedlich 


Klicken Sie zum Anzeigen der 
Menus auf ein Register. 
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Legende 


Fensterbereich 
des integrierten 
Webservers 


Beschreibung 


Weitere Informationen 


o 


Andere 

Verkntipfungen 


np insiani suppori 


IVMl UlcocF VclMIUpiUFly l\UlIllcri 

Sie Ressourcen im Web 
aufrufen, die Ihnen die 
Problembehebung sowie die 
Suche nach weiteren 
verfCigbaren Services fur das HP 
Gerat erieichtern. 


Siehe „Andere Verknupfungen 
als Informatlonsquelle" auf 
Seite 43. 

• Siehe „HP Instant Support" auf 
Seite 44. 

• Siehe „Produktunterstutzung" 
auf Seite 45. 

• Siehe „„Eigener Service- 
Anbieter" und „Eigener 
Servicevertrag"" auf Seite 45. 


Verbrauchsmaterial 
bestellen 


Bestellen von Original- 
Verbrauchsmaterial von HP uber 
das Internet 


Produktunterstutzung 


Uber diese Verknupfung erhalten 
Sie geratespezifische Hilfe zur 
Problemlosung auf der Website 
von HP 


0 


An- und abmelden 


Je nach Benutzertyp 
unterschiedlich 


Die Anmeldung kann als IT- 
Administrator oder Service- 
Anbieter erfolgen. 


Siehe „An- und abmelden" auf 

Seite 4. 


O 


Seite 


Fur jedes Menu 
unterschiedlich 


Klicken Sie zum Anzeigen einer 
Seite auf ein Menu. 


• Siehe „Anzeigen des 
Geratestatus Ciber die 
Informationsseiten" auf 
Seite 7. 

• Siehe „Konfigurieren des 
Gerats iiber die Seiten des 
Registers „Einstellungen"" auf 
Seite 19. 

• Siehe „Verwalten des 
Netzwerkbetriebs uber 
die Netzwerkseiten" auf 
Seite 41 . 



6 Uberblick 



DEWW 



Anzeigen des Geratestatus 
uber die Informationsseiten 



Die Informationsseiten dienen nur zur Information. Das Gerat kann nicint uber diese Seiten 
konfiguriert werden. Informationen zum Konfigurieren des Gerats uber den integrierten HP 
Webserver finden Sie unter „Konfigurieren des Gerats uber die Seiten des Registers 
„Einstellungen"" auf Seite 19. 

Auf dem Register Informationen finden Sie folgende Seiten: 

• Geratestatus (Seite 8) 

• Konfigurationsseite (Seite 10) 

• Verbrauclnsmaterialstatus (Seite 12) 

• Ereignisprotokoll (Seite 13) 

• Verbrauclnsseite (Seite 14) 

• Gerateinformationen (Seite 15) 

• Bedienfeld (Seite 16) 

• Drucken (Seite 17) 



Bei einigen Geraten sind nicht alle Seiten verfugbar. 



Geratestatus 



Mit Hilfe der Seite Geratestatus konnen Sie sich den aktuellen Geratestatus anzeigen lassen. 
Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite 
eriautert. 
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HP LaserJet XXXX 



Inlormatlonen 



Einstellungen ]| Netzwerk 



Abmelden 







r 

Geratestatus 


Geratestatus 


Konf iguraticinsse ite 





Ere ignis protolccill 
Ve rbra uc hsse ite 
Ge rate informatione n 
Bedienfeld 
Drue ken 



Pau se/Wi ed e rauf nah me 



I Aktuellen Job abbrechen 



, Welter 



Andere Verknijpfungen 

hp Instant support 
Varbrauchsrmatgral bestallan 
PrrfJiiktiint^rstritriinr] 



Ve rb rauc h sirete rial 



Toner: (% iitrig) 

Dmckpatrone Schv»&rz 57% 
Ce543X 



UNTERES LINKES FACH Heftklammem: OK 



Wartungskit IDO'fe 

1 10V-C9152A. SS0V-C9153A 



I Datalls zu varDraucrismat^rfel 



Druckmedien 



Einga be/A usga be 

FACH 1 
FACH 2 
FACH 3 
FACH 4 

OB. STANDARD FACH [=J oK 
OBERES LINKES FACH [=J qK 
UNTERES LINKES FACH [=J oK 



Status 

I I Leer 

lUJDI^^I 



40- 100% 

10-20% 

20-40% 



Format 

BELIEBIG 

LETTER ROTATED 

LEGAL 

A4 ROTATED 

NICHTANWENDBAR 

NICHTANWENDBAR 

NICHTANWENDBAR 



I ElnstBlluncen anctern 



Ol 



G e rate ko nfi g u ratio n 



I 



Seriennr. des Druckers: XXXXXXXX>5; )d 
Firmwa re- Datum: 20040506 20040506 ~ 
Duplex: AUS 
Mopier: EIN 
1: FACH 1, 100 Blatt 
2: FACH 2, 500 Blatt 

3: FACH 3, 500 Blatt |g| 



Typ 

BELIEBIG 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 

NICHTANWENDB. 
NICHTANWENDB. 
NICHTANWENDB. 



Legende 


Seitenbereich 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus 
des integrierten 
Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Status 


Anzeigen des Geratestatus (entspricht der Anzeige auf dem 
Bedienfeld) 


o 


Bedienfeldschaltflachen 


Verwenden Sie diese Schaltflactien wie die entsprechenden Tasten 
am Gerat. Um auszuwatilen, welche Bedienfeldschaltflachen auf 
dieser Seite angezeigt werden, rufen Sie auf dem Register 
Einstellungen die Seite Sicherheit auf. 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Verbrauchsmaterial 


Anzeigen der verbleibenden Gebrauchsdauer aller 
Verbrauclismaterialien in Prozent 




Details zu 
Verbrauchsmaterial 


Offnet die Seite Verbrauchsmaterialstatus, auf der Informationen 
Ciber Verbrauchsmaterial fur Cerate angezeigt werden. 




Druckmedien 


Zeigt die Status- und Konfigurationsinformationen fOr die Zufuhr- und 
Ausgabefacher an. 




Einstellungen andern 


Offnet die Seite Weitere Einstellungen, auf der Sie die 

Einstellungen fur den Papiertyp andern konnen. 


O 


Geratekonfiguration 


Listet die im Gerat installierten Komponenten auf. 
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Konfigurationsseite 



Auf der Konfigurationsseite konnen Sie sich die aktuellen Gerateeinstellungen anzeigen lassen, 
erinalten Hilfe bei der Felnlerbelnebung von Druckerproblemen und konnen die Installation von 
optionalem Zubehor (z.B. DIMM-Speichermodule Oder Papierzufuhrgerate) uberprufen. Im 
Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite eriautert. 
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Informatlonen 



Einstellunqen 



Netzwerk 



Abmelden 



Geratestatus 



' Konfigurationsseite 
Ve rbra uc hs mate ria Ista' 



Konfigurationsseite 



Ereignisproitokcill 



Ve rbra uc hsse ite 
Ge rate 1 nfor matione n 



D rue ke ri nfo rmatio n e n 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 
Verbrauchs material bestellen 
Produfctunterstutzunci 



Prc-duktname: 

Druckername: 

DC-Controller: 

Modellnummer: 

Seriennummerdes Druekers: 

Format! erungsnummer: 

Pi rmware- Datu m: 

Service-ID: 

PS Warte-Zeitlimit: 

Anzahl der Seiten 

Vorbeugende Wartung - Intervall: 

Seiten seit letzter Wartung: 



Inst. Druckersprachen u. Optionen 



POL 
PCLXL 

POSTSCRIPT 
PDF 
XHTML 
MIME 

DIMM Steckplatz 1 : 
DIMM Stecfcplati2: 
Card Sbt 1 : 
Kartensteckplalz 2: 
Kartensteckplati 3: 
EI01: 
EI02: 
EI03: 

IntegrierterJeldirect 
PLATTE Speicher: 
KARTENSTECKPLATZ Speicher: 



HP LaserJet XXXX 
HP LaserJet XXXX 
4 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 
S46XXXXXXXX 
2004 0S06 2004 0S06 
00000 

300 Sekunden 
SSO 

3B0000 
1 OBO 



(20010402) 

(20010402) 

(20010402) 

(2002121 6) 

(700) 

(700) 

2S6 MB DDR 
Leer 

64 MB FM FLASH: 2 MB 

Leer 

Leer 

HP J60S4B 

Leer 

Leer 

HP JetDirect J7949E 

1 9077 MB Kapaiitat 

2 MB Kapaztet 



RAM gesamt: ahU MB 

DWS: 102.0 
AulDrmtische Ressourcenspeicherung aktiviert 



Bedienfeldsperre: 

B ed i e rif e Id ke ri riwo rt: 

Qeratetyp: PLATTE 

Qeratetyp: KARTENSTECKPLATZ 

Dateisystemiugriff: 

PJL: 

PML: 

NFS: 

PostScript: 



Hinweis: Informationen zu Q| 
den Legenden in dieser 
Abbildung finden Sie in der 
Tabelle auf der folgenden 
Seite. 



Papierfacher und Optionen 



Standard pap i e rfo rrTTat: 
Fach 1 Fc-rnnat: 
Fach 1 Typ: 
Fach 2 Format: 
Fach 3 ForrTTat: 
Duplexer 



KEINE 

DEAICriVIERT 

Schreibschuti: DEAKTMERT 
Schreibschuti: DEAKTMERT 

AKTIV 
AKTIV 
AKTIV 
AKTIV 



LETTER 
BELIEBIQ 
BELIEBIQ 
LETTER ROTATED 
LEGAL 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


A 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Druckerinformationen 


Zeigt die Seriennummer, Versionsnummern sowie weitere 
Gerateinformationen an. 




Installierte Druckersprachen 
und Optionen 


Eine Liste aller installierten Druckerspraclien (z.B. PCL [Printer 
Command Language] und PostScript® [PS]) sowie eine Liste 
der Optionen, die in den einzelnen DIIVIIVI- und EIO- 
Steckplatzen installiert sind 


o 


Speicher 


Zeigt Informationen zu Speicher, PCL-Treiber-Arbeitsbereich 
(Driver Work Space, DWS) und Ressourcenspeicherung an. 


o 


Sicherheit 


Zeigt den Status der Bedienfeldsperre und der Optionen zum 
Schreibschutz von Datentragern an. 


o 


Papierfacher und Optionen 


Listet die fur die einzelnen Facher des Gerats eingestellten 
Druckmedienformate und -sorten auf. Wenn im Gerat ein 
Duplexer oder Zubehor fur die Papierzufuhr installiert sind, 
werden an dieser Stelle auch entsprechende Informationen zu 
diesen Geraten angezeigt. 
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Verbrauchsmaterialstatus 



Auf der Seite Verbrauchsmaterialstatus werden detaillierte Informationen zum 
Verbrauchsmaterial sowie die Teilenummern fur Original-Verbrauchsmaterial von HP angezeigt. 
(Beim Bestellen von Verbrauchsmaterial sollten Sie die Teilenummern zur Hand haben.) Im 
Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite eriautert. 
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Abmelden 



Geratestatus 



KonfiguFaticinsseite 
Ve rbra uc hs mate rials tatus 
Ere ignis pro>tok»ll 
Ve rbra uc hsse ite 
Ge rate informaticimn 
Bedienfeld 
Drue ken 



Verbrauchsmaterialstatus 



Bestellnfonnationen: 

Sie konnen Zubehor von Hewlett-Pac^srd im Internet, online (jber die Drucl^ersoftware oder telefoniscli bei 
einem HP Vertriebspartner bestellen. Entsprechende Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des 
Druckers. 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial testallen 
Produ ktu nterstiitz u ng 



0 



1 * 1 Dnjckpatrone Sch^Asn 
1****1 HP Teil bestellen: Ce543X 


57% 




i 


Schatiungsweise noch verbleibende 


4842 


Seiten: 




(Bei einer entspiechenden Seitendeck ing vcri 17,7%) 


Wcnig Tc-ncr: 


rJCIN 


Kein Toner: 


NEIN 


Seriennummer: 


1 S474 


Mitdiesem Artikel gedrucl<rte Seiten: 


3653 


Seitenanzahl nach Papierfornrat: 




A3/Ledger: 


0 


Legal: 


87 


A4/Letter: 


3S66 


AS/BS/Executive: 


0 


Umschlag: 


0 


Benutzerdefiniert/Andere: 


0 


Anzahl verarbeiteter Jobs: 


£220 


Datum der Erstinstallation: 


20040628 


Datumder letiten Ver*endung: 


20040507 



Heftklammem 



OK 



Wartungskit 

HP Teil bestellen: 110V-C9152A, SSOV- 
C9153A 



RecYcliig- kifonn ationen : 

Geben Sie verbrauchtes HP Originalmaterial bitte an Hewlett- Packard zuruck. Weitere Informationen finden 
Sie unter: http:/Avww.hp.conVao/recvcle 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus 
des integrierten 
Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Verkntipfung 

Verbrauchsmaterial 

bestellen 


Aufrufen einer Webseite, auf der Sie bei einem Handler 
Ihrer Wahl Verbrauchsmaterial bestellen konnen 


o 


Schwarze 
Druckpatrone 


Zeigt die Teilenummer der schwarzen Patrone an und gibt an, ob der 
Status Wenig Toner erreicht wurde. Wenn dies der Fall ist, wird die 
Anzahl Seiten angegeben, die self dem Erreichen des Status Wenig 
Toner gedruckt wurden. 


o 


Wartungskit 


Zeigt den verwendeten Anteil des Wartungskits sowie die HP 
Teilenummern an. 


o 


Heftklammern 


Zeigt den Status fur Heftklammern (OK oder LEER) an. Der Status fur 
Heftklammern wird nur angezeigt, wenn ein Abschlussgerat installiert 
ist. 
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Ereignisprotokoll 



Auf der Seite Ereignisprotokoll werden die letzten Gerateereignisse wie Papierstaus und 
Fehler, fur die eine Wartung erforderlicin ist, sowie andere Druckerfeinler angezeigt. Im 
Folgenden wird aninand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite eriautert. 
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HP LaserJet XXXX 



Informatlonen 



Einstellungen 



Netiwerk 



Abmelden 



GeratestatiJ5 



Konf igurationsse ite 



Ereignisprotokoll 



Ve rbra uc hs mate ria Istatus 



Ere ignis pratokoll 
Ve rbra uc hsse ite 



Aktuelle Seiteniahl: 
Seriennr.: 



SSO 

XXXXXXXXXX 



Ge rate infcirmaticine n 



Bedienfeld 



Drue ken 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 



Verbrauchsmat^ral bast^llan 



■ Prcdu ktu niBrstutz u ng 



Aniahl 


verwendeter Eintrage: 


8 




Maximale Aniahl der Eintrage: 


SO 












Anzahl 


Anzahl der Seiten 


Ere ignis 


Beschreibung cder Druckersprache 


8 


SS4 


61.00.01 


Fehler beim Lesen der Farbtabelle von der Festplatte 


7 


554 


65.12.00 


HARDWARE-AU SPALL IM AUSGABEGERAT 


6 


6S2 


6S.12.00 


HARDWARE-AU SPALL IM AUSGABEGERAT 


S 


481 


65.12.00 


HARDWARE-AU 3 PALL IM AUSGABEGERAT 


4 


412 


65.12.00 


HARDWARE-AU SPALL IM AUSGABEGERAT 


3 


344 


65.12.00 


HARDWARE-AU SPALL IM AUSGABEGERAT 


2 


344 


■3.12.21 


PAPIER3TAU IM EXTERNEN AUSGABEGERAT 


1 


272 


65.12.00 


HARDWARE-AU SPALL IM AUSGABEGERAT 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 

integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Anzahl 


Zeigt die Reilienfolge des Auftretens der Feliler an. Der zuletzt 
aufgetretene Fefiler hat die hochste Nummer. 


o 


Anzahl der Seiten 


Zeigt die Anzahl der zum Zeitpunl<t des Fehlers bereits mit dem 
Gerat gedrucl<ten Seiten an. 


o 


Ereignis 


Zeigt den internen Ereigniscode der jeweiligen Ereignisse an. 


0 


Beschreibung oder 
Drucl<ersprache 


Zeigt eine kurze Beschreibung der Ereignisse an. 


0 


Verl<nupfung 
Produl<tunterstutzung 


Bietet Zugang zur Kundendienst-Website von HP mit 
geratespezifischen Informationen zur Fehlerbehebung. 
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Verbrauchsseite 



Auf der Verbrauchsseite wird fur jedes im Gerat verwendete Druckmedienformat die Anzahl 
gedruckter Seiten und die Anzahl beidseitig bedruckter Seiten (Duplexdruck) angezeigt. Die 
Gesamtanzahl wird durch Multiplizieren der Summe der Druckanzahl mit dem Wert der 
Einheiten errechnet. 

Die Informationen auf dieser Seite konnen zum Ermittein des notwendigen Vorrats an Toner oder 
Papier ven/vendet werden. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die 
Verwendung dieser Seite eriautert. 
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Informationen || Einstellungen \ \ Netzwerk 



Abmelden 



Ge ratestatus 



Kiiimf jgurationsse ite 



Verbrauchsseite 



Ve rbra uc hs mate ria Istatus 



Ereigntspratcilcoll 



[Ve rbra uc ttsse ite 
Cerateinrformaticinen { 



Andere Verknupfungen 

hp instant support 
Verbrauchs material b&st&ll&n 
Produ Ictu nterstutz u nq 



S-NR. 

Produktname: 



XX>>X<XXXX 
HP LaserJet XXXX 



Druckername: 




HP LaserJet XXXX 








Gesarrrtverbrauch (Vergleichswert) 


























DUPLEX 


DRUCKER 


SIMPLEX 


SIMPLEX^ 


DUPLEX 


"^DUPLEX 




1 BILD 


Seitenformat 


Anzahl 


Einheiten 


Anzahl 


Einheiten 


Gesamt 


Anzahl 


LETTER 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


LEGAL 


0 


1,3 


0 


2,6 


0,0 


0 


A4 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


EXECUTIVE 


0 


0,8 


0 


1 ,6 


0,0 


0 


11X17 


0 


2,0 


0 


4,0 


0,0 


0 


A3 


0 


2,0 


0 


4,0 


0,0 


0 


UMSOHLAQ#10 


0 


0,4 






0,0 




UMSOHLAQ 


0 


0,3 






0,0 




MONARCH 














UMSOHLAQ CS 


0 


0,6 






0,0 




UMSOHLAQ DL 


0 


0,4 






0,0 




B4(JIS) 


0 


1 ,s 


0 


3,0 


0,0 


0 


BS(JIS) 


0 


0,7 


0 


1,4 


0,0 


0 


UMSOHLAQ BS 


0 


0,7 






0,0 




BENUTZERDEFINIERT 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


DPOSTCARD(JIS) 


0 


1,0 






0,0 




AE 


0 


0,£ 


0 


1 ,0 


0,0 


0 


8K 


0 


1,7 


0 


3,4 


0,0 


0 


16K 


0 


0,8 


0 


1,6 


0,0 


0 


EXECUTIVE (J IS) 


0 


1,1 


0 


2,2 


0,0 


0 


LETTER ROTATED 


sso 


1,0 


0 


2,0 


SSO,0 


0 


A4 ROTATED 


0 


1 ,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


8.SX13 


0 


1,1 


0 


2,2 


0,0 


0 


STATEMENT 


0 


0,6 






0,0 




12X18 


0 


2,3 


0 


4,6 


0,0 


0 


RA3 


0 


2,1 


0 


4,2 


0,0 


0 



GESAHTVERBRAUCH 
DRUCKER 



Druckmodus- und Papierpfadverwendung (tatsachlichj 



DRUCKMODUSVERWENDUNG 
Druckmodus 

NORMAL 

H0CH1 

NIEDRIQ 

H0CH2 

SPEZIAL 

Gesamt 



PAPIERPFADVERWENDUNG 



Hinweis; Informationen zu 
den Legenden in dieser 
Abbildung finden Sie in der 
Tabelle auf der folgenden a 
Seite. ^ 



Bisherige Seitendeckung furden Drucker 



Gesamt 

S60 



0 

550 



Quelle 


Anzahl 


Ziel 


Anzahl 


Urvischlagzutulir 


0 


Drue kse ite oberi 


0 


Manuelle Zufulir 


0 


Druckseite unten 


3 


FACH 1 


0 


Externes Fach 


S47 


EACH 2 


sso 


Andere 


0 


FACH 3 


0 


Gesamt 


550 


Ejdernes Fach 


0 






Andere 


0 






Gesamt 


550 







Seitendeckung 81 ,055% 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


V 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


O 


Gesamtverbrauch 
(Vergleichswert) 


Listet die Anzahl einseitig bedruckter Seiten, die Anzahl 
beidseitig bedruckter Seiten (Duplexdruck) sowie die 
Gesamtanzahl gedruckter Seiten nacli Papierformat auf. 


o 


Einheiten 


Eine Einheit entspricht einer Standardseite im Format A4. Alle 
anderen Seitenformate werden zu diesem Standardformat in 
Bezug gesetzt. Ein beidseitig bedrucktes Blatt im Format A4 
entspriclit 2 Einlieiten. 


0!% 


Druckmodus- und 

Papierpfadvenwendung 

(tatsachlich) 


Auflistung der verschiedenen Druckmodi fur Farb- und 
Schwarzwei 13-Druckjobs 


o 


Bisherige Seitendeckung fur 
den Drucker 


Zeigt die durchschnittlich verwendete Tonermenge pro 
Druckseite an. 



Gerateinformationen 



Auf der Seite Gerateinformationen werden der Geratename, die Systemnummer, der 
Firmenname, die Kontaktperson, der Geratestandort und die IP-Adresse sowie der Name, das 
Model! und die Seriennummer des Gerats angezeigt. 

Der Geratename, die Systemnummer, der Firmenname, die Kontaktperson und der 
Geratestandort konnen auf der Seite Gerateinformationen konfiguriert werden, die sich auf 
dem Register Einstellungen befindet. 
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Abmelden 



Geratestatus 



Konf iguraticinsse ite 



Ve rbra uc hs mate ria Istatus 



Ere ignis protEilccill 



Ve rbra uc hsse ite 



Ge rate informatione n 
Bedienfeld | 



Drue hen 



Gerateinformationen 



Dmckername: 

Dmckerstandort 

Systemnummer: 

Firmenname: 

Kontaktperson: 

IP-Adresse: 

Produktname: 

Druckermodell: 

Seriennummerdes Druckers: 



HP LaserJet XXXX 



192.1SS.0.10 

HP LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
Verbrauchs material testellen 
Predu ktu ntarstutz u ng 
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Bedienfeld 



Bei Geraten mit Bedienfeldanzeige wird auf der Seite Bedienfeld die Bedienfeldanzeige des 
Gerats dargestellt. Da auf der Bedienfeldanzeige der Geratestatus angezeigt wird, erieiclntert 
dies das Belneben von Geratefelnlern. 



Hinweis 



Abhangig vom Produkt kann die Seite unterschiedlich aussehen. 
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Geratestatus 



Abmelden 



Konf iguratkinsse ite 
Ve rbra uc hs mate ria Istatus 
Ere ignis protoholl 
Ve rbra uc hsse ite 
Ge rate informatione n 



I Bedienfeld 
Drue ken 



Bedienfeld 




Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
VarbrauchsrmalBrial taslBllan 
Prcdu ktu nterstutz u ng 



16 Anzeigen des Geratestatus uber die Informationsseiten 



DEWW 



Drucken 



Hinweis 



Mit Hilfe dieser Seite konnen Sie mit Geraten, die den integrierten HP Webserver unterstutzen, 
jeweils eine Datei drucken. Diese Funktion ist besonders nutzlich fur mobile Benutzer, da zum 
Drucken der Druckertreiber des Gerats nicint installiert werden muss. Druckvorgange sind 
jederzeit und uberall moglicln. 

Sie konnen druckfertige Dateien drucken, wie z.B. Dokumente, die mit Hilfe der Treiberoption 
„Druckausgabe in Datei umleiten" erzeugt wurden. Druckfertige Dateien haben meist 
Dateinamenerweiterungen wie .PRN (Windows Print Ready File), .POL (Printer Control 
Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) und .TXT (Text). 

Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite 
eriautert. 



Die Seite Drucken (mit dem dazugehorenden Menu auf der linken Seite) ist nur verfugbar, wenn 
diese auf dem Register Sicherheit entsprechend konfiguriert wurde. Weitere Informationen 
finden Sie unter „Sicherheit" auf Seite 33. 
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Ahmelden 



Ge rates tat us 



Konf iguratkin35e ite 



Drucken 



Ve rbra uc hs ma te ria Is 



1 Ere ignis protokcill 
' \ Geben Sie mit einerder unten angeieigten Optionen daszu druckende Dokumentan, und klicken Sie 

Verbrauchssefe dannaufdie Schaltflache 'Ubernehmen'. 



I Ce rate informatione n 



Bediemfeld 



Hinujets: Geben Sie zum Drucken 'druckfertiger' DokunKnte (z.B. .ps, .pdf, .pel, .txt) den Dateinamen 
des Dokuments ein. 



ft 



DruDken 



Oi 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
Vgirbrauchsmat^rial testg-ll^n 
Produktunterstutzung 



Wahlen Sie das von der Festplatte odervom Dateiser^er im Netzwerkzu ubertragende Dc-kumentaus. 
Datei auswahlen 

I I f Dunchsuchen... 1 



Geben Sie die Adresse des uberdas Internetzu offnenden Dokuments ein. Geben Sie die Adresse in 
einemderfolgenden FornTate ein: 

http:/Mww.(lhr_Seiver). CO nVEineDatei.ps 



Adresse 



Ubernehmen ] [ Abbrechen ] 



Legende 


Seitenbereich 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 

ntegrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Geratestatus 


Anzeigen des Geratestatus (entspricht der Anzeige auf dem 
Bedienfeld und auf der Seite Geratestatus) 


o 


Option 1 


Druckt eine Datei, die sich auf einem Laptop, PC oder 
Netzwerk-Dateiserver befindet. 


o 


Option 2 


Druckt eine Datei, die tiber das Intranet aufgerufen wird. 
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Drucken einer Datei unter Verwendung der Seite „Drucken" 

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei unter Verwendung der Seite Drucken zu drucken. 

1 Wahlen Sie die Datei, die Sie drucken mochten, mit Hilfe der folgenden Optionen: 

• Klicken Sie auf die Schaltflache unter Option 1 , und suchen Sie die zu druckende Datei. 
Oder 

• Geben Sie die Adresse (beginnend mit „http://") im Feld Adresse (unter Option 2) ein, 
um eine Datei zu drucken, die uber das Intranet verfugbar ist. 

2 Klicken Sie auf Ubernehmen. 
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3Konfigurieren des Gerats uber 
die Seiten des Registers 
„Einstellungen" 



Konfigurieren Sie das Gerat am Computer mit Hilfe der Seiten des Registers Einstellungen. Auf 
dem Register Einstellungen finden Sie folgende Seiten: 



• 


Gerat konfigurieren (Seite 20) 


• 


E-Mail-Server (Seite 22) 


• 


Warnmeldungen (Seite 24) 


• 


AutoSend (Seite 31) 


• 


Siclnerlneit (Seite 33) 


• 


Andere Verknupfungen bearbeiten (Seite 34) 


• 


Gerateinformationen (Seite 36) 


• 


Sprache (Seite 37) 


• 


Datum & Zeit (Seite 38) 


• 


Einschaltzeit (Seite 39) 



Hinweis Bei einigen Geraten sind nicht alle Seiten verfugbar. 
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Gerat konfigurieren 



Mit Hilfe der Seite Gerat konfigurieren konnen Informationsseiten zum Gerat gedruckt und eine 
Remote-Konfiguration durchge^uhrl werden. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer 
Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite eriautert. 

Wenn llnr Gerat uber eine Bedienfeldanzeige verfugt, ainnein diese Optionen den Menus, die am 
Bedienfeld des Gerats aufgerufen werden konnen. Einige Bedienfeldmenus des Gerats sind 
nicint uber den integrierten HP Webserver verfugbar. 

Weitere Informationen zu den vom Gerat unterstutzten Menus erhaiten Sie in der mitgelieferten 
Produktdokumentation. 
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[ Inf 

% 

'^1 Gerat konfigurieren 
E-Mail- Server 



Abmelden 



Gerat konfigurieren 



Warnmeldungen 



AutcSend 



Sie i^onnen das Gerat i^jonfigurierer^, indem Sie ausder urnten stehernden Navigationsstruktur ein 
Kunfigurationsmenij auswahlen. Nacl' der Auswahl eines Konfigurationsmenus l^■5nnen Sie die 
zugehorigeri Einsteilungeri \m uriterer Eereich der Seite l^orifiguriereri. 



Sicherheit 



Andere VerknUpfungen 
bearbeiten 

Ge rate intormaticimn 

Sprache 

Datum KZe it 



llenij auswahlen 



Einschaltzeit 



INFORMATIONEN 
B PAPIER-ZUFUHR 
If GERAT KONFIGURIEREN 
li DIAGNOSE 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 
Verbrauchs material testallen 
Produ ktu nterstiitz u ng 



Legende 


Seitenbereichi 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus 
des integrierten 
Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


IVIenu auswahlen 


IVIenu INFORMATIONEN 


Uber dieses Menu konnen Sie 
Gerateinformationsseiten drucken, die 
Einzelheiten zum Gerat und zur jeweiligen 
Konfiguration enthalten. 






Menu PAPIER-ZUFUHR 


Legen Sie fur die einzelnen Facher den 
jeweiligen Medientyp test. 






Menu GERAT 
KONFIGURIEREN 


Konfigurieren Sie das Gerat, um die 
Betriebsweise festzulegen. Uber dieses Menu 
konnen Sie beispielsweise die Einstellungen der 
Druckersprache fur das Gerat konfigurieren, wie 
z.B. die Einstellungen fur die Druckqualitat oder 
die Ausgabefacher. 






Menu DIAGNOSE 


Uber dieses Menu konnen Sie ein 
Ereignisprotokoll drucken, einen Papierpfadtest 
durchfuhren, das Ausgabefach sowie den 
Duplexmodus konfigurieren und die Anzahl der 
Kopien festlegen. 


o 


Pluszeiclien 


Klicken Sie auf das Pluszeichen (|+|) neben einem Menu oder auf das Menu 
selbst, damit die Untermenus bzw. Untereintrage angezeigt werden. 
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Verwenden der Mentis auf der Seite „Gerat konfigurieren" 

Die folgende Vorgehensweise dient lediglich als Beispiel. Die Konfiguration der anderen 
Menueintrage erfolgt analog. 

Fulnren Sie die folgenden Schritte aus, um ein anderes Standardpapierformat auszuwalnlen 
(Beispielverfalnren). 

1 Klicken Sie auf PAPIER-ZUFUHR. 

2 Walnlen Sie in der Liste A4, und klicken Sie auf Ubernehmen, um die Anderung zu 
speiclnern. 



Hinweis Oft werden die in den Menus Drucken und Papier-Zufuhr vorgenommenen Einstellungen von 

Druckertreibern und Anwendungsprogrammen ubersclnrieben. Weitere Informationen finden Sie 
im Benutzerlnandbucin, das im Lieferumfang des Gerats entlnalten ist. 

Alle Anderungen werden auf der Druckerstatusseite, der Konfigurationsseite und im Menu Papier- 
Zufuhr angezeigt. 
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E-Mail-Server 



Verwenden Sie die Seite E-Mail-Server, urn die E-Mail-Einstellungen fur ausgehende und 
eingelnende E-Mails zu konfigurieren. Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, urn 
E-Mails, einsclnlieRlicIn Geratewarnmeldungen, zu senden und zu empfangen. Im Folgenden 
wird aninand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfalnrens die Verwendung dieser 
Seite eriautert. 
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I E-Mail-Server 
Wa rnme Idunge n 
AutoSend 



Sicherheit 



Sprache 



Datum &Ze it 



Einschaltzeit 



Andere Verknijpfungen 

hp instant iupport 



Prcdu ktu ntsrstutzu nq 



E-Mail-Server 



2 ] Ausgehende E-Mail 



Andere Verknijpfungen 
bearbeiten 

Ge rate inforntatione n 



Legen Sie fur E-Maii-Warnmeldungendie Serverwerte fijrausgeliencle E-HHail oder AutoSend fest. 
0 Ausgehende E-Mail aldivi ere n 



SMTP-Server 
Dorrenenname 



192.68.0.0 



yo u r.cci mpany.co m 



E-Mail-Adresse des Gerats Device 1 ®yo ur.company.com 



4 Eingehende E-Mail (nicht erfonderlich fur E-Mail-Warnmeldungen) j 



Verbrauchsmatar&l bastallan 



Legen Sie Ser^/er^verte fijr eingehende E-Mail fest, um Remote-Anforderungen und -Befehle an den 
Druckeriu senden. 

0 Eingehende E-Mail aktivieren 

P0P3-Server |i 92.1 6S. 0.1 0 ~| 
G e rat- P 0P3- B e n uti e rname 
Kennwort 



Device 1 



[ Ubernehmen ~] [ Abbrechen | 



Legende 


Seitenbereich 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 




Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter ,Aufrufen der Seiten des 

:■ iiegi lerteii tit' i/vebse ' ''^ 




Ausgehende E-Mail 


Konfigurieren Sie ausgehende E-Mail-Nachrichten, wenn die 
Warnmeldungs- und AutoSend-Funktionen verwendet werden 
sollen. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der 
Seite „Warnmeldungen"" auf Seite 26. 




E-Mail-Adresse des 
Gerats 


Dies ist die E-Mail-Adresse des Gerats, die in den Warnmeldungen 
angegeben wird. Es handelt sich dabei nicht um die E-Mail- 
Adresse, unter der Befehle an das Gerat gesendet werden sollen. 
Siehe .Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerat" auf Seite 30. 


0 


Eingehende E-Mail 
(nicht erforderlich fur E- 
Mail-Warnmeldungen) 


Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn 
Informationsseiten per E-Mail vom Gerat abgerufen werden sollen. 
Weitere Informationen finden Sie unter „Senden von E-Mail- 
Befehlen an das Gerat" auf Seite 30. 
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Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten 



Sie mussen die ausgehende E-Mail konfigurieren, wenn die Warnmeldungs- und AutoSend- 
Funktionen verwendet werden sollen. 

1 Ermittein Sie die folgenden Informationen. (In der Regel stellt der Netzwerk- bzw. E-Mail- 
Administrator des Unternehmens die erforderlichen Informationen zum Konfigurieren von 
ausgehenden E-Mail-Nachrichten bereit.) 

• Die IP-Adresse des SMTP-Mailservers (Simple Mail Transfer Protocol) im Netzwerk. Der 
integrierte Webserver verwendet die IP-Adresse des SMTP-Servers, um anderen 
Computern E-Mail-Nachrichten zuzustellen. 

• Der Domanenname, der im Unternehmen zur Adressierung von E-Mail-Nachrichten 
verwendet wird. 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Ausgehende E-Mail aktivieren. 

3 Geben Sie im Textfeld SMTP-Server die IP-Adresse des SMTP-Servers ein. 

4 Geben Sie den Domanennamen ein, und klicken Sie anschlieRend auf Ubernehmen, um 
die Anderungen zu speichern. 

Konfigurieren eingehender E-Mail-Nachrichten 

Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn Informationsseiten per E-Mail vom 
Gerat abgerufen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter „Senden von E-Mail- 
Befehlen an das Gerat" auf Seite 30. 

1 Richten Sie auf einem Mailserver im Unternehmensnetzwerk ein POP3-E-Mail-Konto (Post 
Office Protocol 3) fur das Gerat ein. 

Fur jedes POP3-Konto sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. Der 
Benutzername und der Domanenname des Gerats (der beim Konfigurieren ausgehender 
E-Mail-Nachrichten angegeben wird) bilden zusammen die E-Mail-Adresse des Gerats. 
Wenn der Benutzername des POP3-Kontos zum Beispiel „drucker" lautet und der P0P3- 
Server die Bezeichnung „hp.com" tragt, ist die E-Mail-Adresse des Gerats 
„drucker@hp.com". 



Hinweis Jedes Gerat, das fur eingehende E-Mail-Nachrichten konfiguriert ist, muss uber ein eigenes 

POP3-Konto auf dem E-Mail-Server im Netzwerk verfugen. 

POP3-E-Mail-Konten werden i.d.R. vom Netzwerk- oder E-Mail-Administrator des Unternehmens 
konfiguriert. 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Eingehende E-Mail aktivieren. 

3 Geben Sie im Textfeld P0P3-Server die IP-Adresse des P0P3-Mailservers ein. 

4 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort fur das E-Mail-Konto des Gerats ein, und 
klicken Sie anschlieRend auf Ubernehmen, um die Anderungen zu speichern. 
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Warnmeldungen 



Auf der Seite Warnmeldungen konnen IT-Administratoren festlegen, dass Warnmeldungen zu 
Gerateproblemen sowie Statusmeldungen per E-Mail an bestimmte Benutzer gesendet werden. 
Wenn diese Funktion konfiguriert ist, werden automatisch Warnmeldungen zum Status von 
Verbrauchsmaterial und Papierpfad sowie Wartungs- und Hinweisinformationen ausgelost. 
Warnmeldungen konnen an mehrere Personen gesendet werden, wobei jede Person nur die fur 
sie festgelegten Meldungen empfangt. Moglicherweise ist ein Verwaltungsmitarbeiter z.B. fur die 
Bestellung von Toner oder fur die Behebung von Papierstaus verantwortlich und kann rechtzeitig 
eine Warnung erhalten, wenn der Tonerfullstand niedrig ist oder ein Papierstau auftritt. Wenn 
Verbrauchsmaterial mit langerer Gebrauchsdauer durch einen externen Service-Anbieter 
verwaltet wird, kann dieser Warnmeldungen zur Geratewartung, zum Laden des vorderen oder 
hinteren Hefters und zu anderen Vorgangen erhalten. 

Wenn ein Permanentspeichergerat (z.B. eine Festplatte) installiert ist, konnen Sie bis zu vier 
verschiedene Ziellisten mit Jewells bis zu 20 Empfangern erstellen. (Ohne ein 
Permanentspeichergerat konnen Warnmeldungen nur an vier E-Mail-Adressen gesendet 
werden.) Das folgende Beispiel bezieht sich auf ein Gerat mit einem installierten 
Permanentspeichergerat. Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie Ziele und 
Ziellisten bearbeiten, testen und loschen. 

Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die 
Verwendung dieser Seite eriautert. 
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Hinweis 



Fur eine ordnungsgemaBe Ubermittlung von Warnmeldungen mussen ausgehende E-Mail- 
Nachrichten konfiguriert sein. Informationen zum Aktivieren ausgehender E-Mail-Nachrichten 
finden Sie unter „Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten" auf Seite 23. 
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AutoSend 

Sicherheit 

I Andere Verknupfungen 
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Sprache 

Datum ScZe it 

liEinschattzeit 



Warnmeldungen 



Derzeit sind Warnmeldungen furdie nachstehenden Ziellisten konfiguriert. Klicken Sie zum Vornehmen von Anderungen auf 
die entsprechende Schaltflache nebenderListe. Weitere Informationen erhalten Sie.wennSieden Mausieiger uber die 
einielnen Schaltflachen fuhren. 

Hinfiiireis: Fiir Warnmeldungen muss auf der Seite 'E-Mail-Server' ausgehende E-Mail konfiguriert sein. 

Lisle nna me Wa rnnte Hungszie te Ausgewahfte Warnmeldungen Anlagen(ijptiQnal) 



Listi 



yo u r_name @yo u r.co mpany.co m 
anyone@yourcompany.com 



Patrons fast leer (bestellen) Verbrauchsmaterial-Statusseite 
Heftklammernmagazin fast leer (bestellen) Verbrauchsseite 
Patrone leer (ersetien) 
Heftklammernmagazin leer (ersetzen) i 



Q O 



Bearbeiten 



Teste n 



Loschen 



Andere Verknupfungen 

hp instant support 
V^rbrauchsmat^rial b^st^ll^n 
Produ ktu nterstutz u nq 



List2 



yo ur_ad mi n @yo u r.co mpany.co m 



Druckerfehler 

55 DC-Controller-Fehler 

Papierstau beseitigen 



Ko nf i g u rat io n sse ite 



Bearbeiten ] [ Testen ] [ Loschen ] 



List;3 



sertfice_provider@your.company.com Drucke^^wartung durchfuhren 



Verbrauchsmaterial-Statusseite 

Verbrauchsseite 

Ko nf i g u rat io n sse ite 



[ Bearbeiten ] [ Testen ] [ Loschen 



Neue Zielliste 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und IVIenus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten aes 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Listenname 
Warnmeldungsziele 


Listet die aktuellen Einstellungen fur samtliche Ziele auf. 


o 


Bearbeiten 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn Anderungen am Ziel bzw. 
an der Zielliste vorzunehmen. 


o 


Testen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine Testwarnmeldung an 
das Ziel bzw. an die Zielliste zu senden. 


0 


Loschen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Ziel bzw. die Zielliste 
zu loschen. 


0 


Neue Zielliste 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Einstellungen einer 
neuen Zielliste fur Warnmeldungen zu definieren. 
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Verwenden der Seite „Warnmeldungen" 

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den folgenden Warnmeldungsfunktionen: 

• „So konfigurieren Sie Warnmeldungen" auf Seite 26 

• „So testen Sie die Konfiguration einer Zielliste" auf Seite 29 

• „So losclnen Sie Ziele und Ziellisten" auf Seite 30 

So konfigurieren Sie Warnmeldungen 

Wenn ein Permanentspeiclnergerat installiert ist, konnen Sie vier versclniedene Listen mit jeweils 
bis zu 20 Empfangern einriclnten. OInne installiertes Permanentspeiclnergerat konnen lediglicin 
vier E-Mail-Adressen eingericlntet werden. 

1 Fulnren Sie eines der folgenden Verfahren durch: 

• Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Zielliste auf Neue Zielliste. 
Oder 

• Klicken Sie zum Andern einer vorhandenen Zielliste auf die Schaltflache Bearbeiten 
neben dieser Liste. 
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Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, ahnelt die angezeigte Seite der folgenden 
Abbildung. 
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Warnmeldungen - Einrichtung 



Schritt 1 : Listennamen eingeben 



Geben Sie einen NamenfurdieZielliste ein. 



Listenname: List 1 



Schritt^: Warnmeldungsiiele eingeben 



Geben Sie die Warnmeldungsziele (maximal 20) in einem der folgenden Formate ein: 

Eine E-Mail-Adresse (i.B. lhr~Name@lhre~Firma.com) 

Ein Mobiltelefon (z.B. 208-555-5555 ■@Mobilfunk~Anbieter.net) 

Die Adresse einerWebsite (i.B. <http:/Avww.lhr~Sen/er.com>) 

TrennenSie Warnmeldungsziele mit einem Semikokin(;)iDder einem Komma (,). 



Warn me Idu n g si i e I e . r_name @yo u r.co mpany.co m; 

anyo n e @yo u nno mpany.co m; 



Schritt 3: Warnmeldungen auswahlen 



Wahlen Sie die Warnmeldungen aus, die von den Warnmeldungsiielen empfangen wenden sollen. Die 
haufigsten Warnmeldungen sind hieraufgelistet. 



Wa rnme Idungs na me 

Patrone fast leer (bestellen) 

Heftklammernmagazin fast leer (bestellen) 
Patrone leer (ersetien) 
Heftklannmemmagazin leer (ersetzen) 
Nicht-HP Verbrauchsmaterial erkannt 
Papierstau beseitigen 
Fac h e rVKlap p e n/Abd ec ku n g e n sc h I i e lie n 
Each off en 

Each leer (Papier einlegen) 



Ausgewahlt 

0 
0 
0 
0 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



SchfuveHenuvert 

1^0 I (0-20) Froze nt 



Minuten verstrichen 
Minuten verstrichen 
Minuten verstrichen 
Klinuten verstrichen 



Zusatgliche Warnmeldungen 



Ande runge n de r 
SchfuveHenuverte geltenfijralle 
Ausgabeziele dieses Gerats. 



Klicken Sie zum Anzeigen aller Warnmeldungen fur dieses Produkt auf die Schaltflache Alle 
Warnme Idunge n a nze ige n 

Himveis: Es werdenalle aktuellen Anderungengespeichert, unddie Seite mit alien 
Warnme Idungsopticinen wird geoffnet. 



Alle Warnmeldungen anzeigen 



Schritt 4: E-Mail-Anlagen auswahlen (optbnal) 



Wahlen Sie in dieserZielliste die Aniagen furdie einzelnen E-Mail-Warnmeldungen aus. Auf dem Register 
InfcirmatiDne n w e rd e n entsprechende Beispielseiten angeieigt. 

0 Ve rb rauc h smate rial- Statu sse ite 

0 Verb rauc h sse ite 

1 I Konfigu ration sse ite 

I I Ereignisprotokollseite 

Wahlen Sie diese Option aus, wenn einsder fiir den Empfang von Warnmeldungen ausgewahlten Ziele ein 
auto mati sie rtes Computersystem ist. 



□ XML-Date n 



OK Abbrechen 
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2 Geben Sie bei Geraten mit Permanentspeichergerat im Feld Listenname einen Namen ein, 
z.B. ..Service" Oder ..Material". (Wenn Sie uber kein Permanentspeiclnergerat verfugen. 
falnren Sie mit Sclnritt 3 fort.) 

3 Geben Sie die E-Mail-Adresse der gewunsclnten Empfanger von Warnmeldungen ein. In 
sehr umfangreichen Umgebungen konnen Systemadministratoren fur erweiterte 
Warnmeldungen E-Mail-Adressen an Listenserver. URLs (Uniform Resource Locators) Oder 
tragbare Gerate weiterleiten. Sie konnen mehrere Ziele hinzufugen. indem Sie die einzelnen 
Ziele mit einem Komma Oder einem Semikolon voneinander trennen. 

4 Aktivieren Sie fur die Warnmeldungen. die an diese Zielliste gesendet werden sollen. das 
jeweilige Kontrollkastchen. (Klicken Sie auf Alle Warnmeldungen anzeigen. damit alle fur 
das Gerat verfugbaren Warnmeldungen angezeigt werden.) 

5 Legen Sie ggf. einen Schwellenwert fur die jeweiligen Warnmeldungen fest. 

Der Schwellenwert fur Wartungs-Warnmeldungen und fur Papierpfad-Warnmeldungen wird 
vom Benutzer in Minuten angegeben. Dabei handelt es sich um den Zeitraum. den ein 
Ereignis vor dem Senden einer E-Mail-Warnmeldung ignoriert wird. Beispielsweise konnen 
Sie den Schwellenwert fur die Warnmeldung Fach often auf 1 0 Minuten festlegen. so dass 
das Fach nach dem Einlegen von Papier oder dem Beheben eines Papierstaus geschlossen 
werden kann. bevor eine Warnmeldung gesendet wird. 

6 Wahlen Sie die Aniagen aus. die in die E-Mail-Warnmeldungen aufgenommen werden 
sollen. Die folgenden Aniagen sind moglich: Verbrauchsmaterial-Statusseite. 
Verbrauchsseite. Konfigurationsseite. Ereignisprotokollseite und XML-Daten. (Auf dem 
Register Informationen finden Sie Beispiele fur diese Seiten.) Die Option XML-Daten muss 
ausgewahit werden. wenn es sich bei einem der ausgewahlten Empfanger von 
Warnmeldungen um ein automatisiertes Gomputersystem handelt. Jede ausgewahlte 
Option wird an das E-Mail angehangt. Wenn Sie z.B. die Verbrauchsseite und das 
Ereignisprotokoll ausgewahit haben. erhalten Sie eine E-Mail mit zwei Anhangen (einen 
Anhang fur jede ausgewahlte Option). Wenn Sie zusatzlich die Option XML-Daten 
auswahlen. erhalten Sie eine E-Mail mit drei Anhangen - einen Anhang fur die 
Verbrauchsseite in HTML, einen fur das Ereignisprotokoll in HTML und einen dritten mit 
Instant Support-lnformationen in einem Textdateianhang mit der Dateierweiterung XML. 

7 Klicken Sie zum Speichern der Informationen auf OK. 

8 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 fur jede weitere Liste bzw. jedes weitere Ziel. 



Hinweis Weitere Informationen zum Testen der Konfiguration von Ziellisten finden Sie unter .,So testen 

Sie die Konfiguration einer Zielliste" auf Seite 29. 
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So testen Sie die Konfiguration einer Zielliste 

So testen Sie die Konfiguration der Zielliste. 

1 Klicken Sie neben der zu testenden Zielliste auf die Schaltflache Testen. 

Das folgende Fenster wird angezeigt. (Diese Abbildung zeigt die Darstellung fur ein Gerat 
mit installiertem Permanentspeichergerat. Wenn kein Permanentspeichergerat installiert ist, 
kann in diesem Fenster nur ein Ziel getestet werden.) 
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Warnmeldungen - Test 



Sie senden nun eine Testwarnmeldungan die ausgewahlten Warnmeldungsziele. Klicken Sie zum 
Senden des Tests auf OK, odet klicl^el1 Sie auf Abbrechen, umiur Hauptseite mit Warnmeldungen 
luruckzukehren, ohne dassderTest gesendet wird. 



Wa rnme Idungszie le : 



0 yc>ur_name 'Syour.company.com 
0 anyone@youncompany.com 



Standardn^Big istdie AntwortadressederTestwarnmeldung die E-HHail-Adresse des Produlds. Geben Sie 
im folgenden Feld Ihre eigene E-IVlail-Adresse ein, damit Sie die ggf. mit diesem Test eneugten Ant^vo^ten 
eriialten. 



A ntwortadresse : 



Meldungstext: 



Device 1 ^your.ccmpany.com 



Dies ist eine Testwarnmeldung. Sie erhalten diese IVIeldung, weil Sie filrden Empfang von Informationen 
uber das folgende Produktausgewalilt wunden. 

Derzeit liegen keine relevanten Inforn-ationen zu diesem Produkt vor. 

Produkt: 

HP LaserJet XXXX 

Derzeit ausgewahlte Warnmeldungen: 
Patrone fast leer (bestellen) 
Heftklammernmagazin fast leer (bestellen) 
Patrone leer (ersetien) 
Heftklammernmagazin leer (ersetzen) 

Derzeit ausgewahlte Aniagen: 
Ve rb rauc h smate rial-Statu sse ite 
Verbrauchsseite 

Danke, dass Sie sich fur Produkte von Hewlett-Packard entschieden haben! 



Wenn zuBeginnder Testwarnmeldung zusatiliche Informationen angezeigt werden sollen, geben Sie 
diese im folgenden Feld ein. 



Eigene 

AniTKrkungen 
(optional): 




[QK][ Abbrecfien ] 

2 Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, wahlen Sie die zu testenden Ziele aus. 
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3 Die Antwortadresse ist die E-Mail-Adresse des Gerats. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im 
Feld Antwortadresse ein, wenn Sie ggf. durcin die Testwarnmeldung erzeugte 
Felnlermeldungen (z.B. die Benaclnriclntigung uber eine felnlerlnafte Zieladresse) erinalten 
moclnten. 

4 Geben Sie bei Bedarf im Textfeld Eigene Anmerkungen (optional) weitere Informationen 
ein, die zu Beginn der E-Mail-Warnmeldung eingefugt werden sollen. 

5 Klicken Sie auf OK. 

So loschen Sie Ziele und Ziellisten 

Sie konnen ein Ziel bzw. eine Zielliste losclnen, indem Sie neben dem zu losclnenden Ziel bzw. 
neben der zu losclnenden Zielliste auf die Schaltflache Loschen klicken. Klicken Sie auf OK, um 
den Loschvorgang zu bestatigen. 

Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerat 

Sie konnen auch Informationsseiten vom Gerat abrufen. Wenn ausgehende und eingehende 
E-Mail-Nachrichten konfiguriert sind, kann das Gerat Informationsseiten an E-Mail-Nachrichten 
anfugen, z.B. die Materialstatusseite oder die Konfigurationsseite. Mit dieser Funktion konnen 
Sie Probleme beheben oder den Status von Verbrauchsmaterial uberprufen. 

So rufen Sie Informationsseiten per E-Mail ab 

Beim Verfassen einer Nachricht an das Gerat mussen im E-Mail-Programm die Felder An, Von 
und Betreff ordnungsgemaB ausgefullt werden. 

1 Machen Sie die Funktionen fur ausgehende und eingehende E-Mail-Nachrichten verfugbar. 
Befolgen Sie dazu die Anweisungen in diesem Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie 
unter , E-Mail-Server" auf Seite 22.) 

2 Verfassen Sie im E-Mail-Programm eine Nachricht an das Gerat. Fuhren Sie dazu die 
folgenden Schritte aus: 

a Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adresse des Gerats ein. Der Benutzername und der 
Domanenname des Gerats (der beim Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten 
angegeben wird) bilden zusammen die E-Mail-Adresse des Gerats. Wenn der 
Benutzername des POP3-Kontos zum Beispiel „drucker" lautet und der P0P3-Server 
die Bezeichnung „hp.com" tragt, ist die E-Mail-Adresse des Gerats „drucker@hp.com". 

b Das E-Mail-Programm tragt die E-Mail-Antwortadresse automatisch in das Feld Von ein. 

c Geben Sie im Feld Betreff den entsprechenden Text fur Format und anzufugende Seite 
ein. Sie konnen die Konfigurationsseite, die Seite Verbrauchsmaterialstatus oder die 
Seite AutoSend abrufen. Wenn beispielsweise die Konfigurationsseite im HTML- 
Dateiformat angefugt werden soil, geben Sie 
„this.configpage?configpage=email&format=html" ein. 



Seite 


HTIVIL-Format 


XIVIL-Format 


Konfigurationsseite 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Verbrauchsnnaterialstatus 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


AutoSend 




this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klicken Sie auf Senden. 

Das Gerat uberpruft den Eingang alle 3 Minuten auf neue E-Mail-Nachrichten. Wenn das Gerat 
die E-Mail-Nachricht empfangt, wird eine Antwort generiert, und die angeforderten 
Informationen werden an die Antwortadresse des Absenders (angegeben im Feld Von der 
ursprunglichen E-Mail-Nachricht) zuruckgesendet. 
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Hinweis Es kann abhangig von Verzogerungen im Netzwerk und auf dem Mailserver des Unternehmens eine 

Minute bis melnrere Stunden dauern, bis die Antwort im Eingang des E-Mail-Programms eintrifft. 

Wenn die Felder An, Von und Betreff in der E-Mail-Naclnricint nicint ordnungsgemaB ausgefullt 
sind, sendet das Gerat keine E-Mail-Antwortnaclnricint zuruck. 



AutoSend 



Senden Sie mit Hilfe der Seite AutoSend in regelmaRigen Abstanden Informationen zur 
Geratekonfiguration und zur Nutzung des Verbrauclnsmaterials an llnren Service-Anbieter. Durcin 
diese Funktion kann Hewlett-Packard Company oder ein anderer Service-Anbieter llnnen 
Dienstleistungen wie beispielsweise Toneraustauscin, Vertrage mit Abreclnnung pro Seite, 
Support-Vereinbarungen, Verbrauclnsverfolgung und vieles melnr zur Verfugung stellen. Im 
Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die 
Verwendung dieser Seite eriautert. 

Wenn ein Permanentspeichergerat (z.B. eine Festplatte) installiert ist, konnen Sie bis zu zwanzig 
E-Mail-Adressen hinzufugen. (Ohne ein Permanentspeichergerat konnen Sie nur eine E-Mail- 
Adresse hinzufugen.) Das folgende Beispiel bezieht sich auf ein Gerat mit installiertem 
Permanentspeichergerat. 
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m 

i n V E n t 

Infornnationen ]J Einstellungen \ \ Netzwerk 



Gerat Iconligurieren 

E-Mail-Server 

Warnmeldungen 



AutoSend 



AutoSend 
Sicherheit 



Andere Verkniipfungen 
bearbeiten 

Ge ratei nfo rm alio ne n 



AutDSerdaktiviener 



MitHilte der AutoSend-Funktion kflnnen uber das Pnodukt regelmaGig Intormationen zurKonfiguration undzum 
Verbrauchsmaterial an eine Zielliste gesendetwerden. Funktion 'An iHP senden' aktivienen, wenn m it iHewlett -Packard 
Dienstleistungen mie nechtzeitlgerPatnonenaustausch, Vertrage uberseltenweise Abrechnung, Support-Vereinbarungen 
und Verb rauchsvertoigung vereinbart wurden. 

HinwEls: Fur die Ve^^^(endung von AutDSend muss zuerst der E-Mall-ServBr konfipurlert werden. 



Sprache 



Datum & Zeit 



Einschaltzeit 



l~ AutoSend aktivleren 
— ^ Senden: aiie |500 



Andere VerknUpfungen 

hp instant support 
Verbrauctismaterial bestsllen 
Produktunterstutzunq 



o 



<" Tage(1-28) 

Wocben (1^) 
(~ Monate(1-6) 
<'' Gedruckte Selten (50-30000) 



Geben Sie Im Folgenden bis zu 20 E-Mail-Zieiadressen ein (z.B. ihr--Name ®ihne~Firma.com): 
Tivnnen Sie E-Mail-Bes1immungsorte durch Semikolon (;) oderKomma (,). 
E-lvlali- 



E m plan geradresse n 



^0 

jj Teste n 



n An IHP senden (IHewiett-PackardOnlme-Datenschutzerkiarunn) 



Ubernehmen 



Abbrechen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 

iniegiierten HP Webservers" auf Seite 5. 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


AutoSend aktivieren 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die AutoSend- 
Funktion zu aktivieren. 




Senden: alle [Intervall] 


Wahlen Sie das Intervall aus, in dem das Gerat Informationen 
zur Geratekonfiguration und zur Nutzung des 
Verbrauchsmaterials an die im Feld E-Mail- 
Empfangeradressen konfigurierten Ziele senden soli. 




E-Mail-Empfangeradressen 


Hier konnen Sie eine Liste von bis zu 20 E-IVlail-Adressen 
speichern, an die Informationen zur Geratekonfiguration 
gesendet werden sollen. Jede E-IVIail-Adresse kann bis zu 
50 Zeichen lang sein. 


o 


An HP senden 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um HP regelmalBig 
Informationen zur Geratekonfiguration und zum 
Verbrauchsmaterial-Status zu senden. Diese Informationen 
werden in einer Textdatei mit .XML-Dateierweiterung an eine 
HP E-Mail-Adresse (z.B. meindrucker@hp.com) gesendet. 
Diese Datei wird in Englisch erstellt. 

Um zusatzliche Informationen zum Umgang mit durch 
AutoSend ubertragenene Informationen bei HP anzuzeigen, 
klicken Sie auf Hewlett-Packard Onllne- 
Datenschutzerklarung. 


o 


Testen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Ihre Einstellungen zu 
speichern und die Informationen sofort zu senden. So konnen 
Sie sicherstellen, dass der Empfanger die Nachricht erhalt. 



So aktivieren Sie die AutoSend-Funl<tion 

Gehen Sie wie folgt vor, um die AutoSend-Funktion zu aktivieren. 

1 Aktivieren Sie ausgehende und eingehende E-Mail-Nachrichten. Befolgen Sie dazu die 
Anweisungen in diesem Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie unter „E-Mail-Server" auf 
Seite 22.) 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen AutoSend aktivieren. 

3 Klicken Sie auf eine Option, um das Intervall festzulegen, in dem das Gerat Informationen 
zur Geratekonfiguration und zur Nutzung von Verbrauchsmaterial an die im nachsten Schritt 
bestimmten E-Mail-Empfanger sendet. Geben Sie dann die Anzahl der Tage, Wochen oder 
Monate bzw. die Anzahl der gedruckten Seiten ein. 

4 Konfigurieren Sie fur Gerate mit Permanentspeichergerat unter Verwendung des auf der 
Seite angegebenen Formats bis zu 20 E-Mail-Adressen. (Wenn Sie nicht uber ein 
Permanentspeichergerat verfugen, konnen Sie eine E-Mail-Adresse konfigurieren.) 

5 Um HP Informationen zur Geratekonfiguration und zum Verbrauchsmaterial-Status zu 
senden, aktivieren Sie das Kontrollkastchen An HP senden. 

6 Klicken Sie auf Ubernehmen. 
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Sicherheit 



Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite 
eriautert. 
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i n V £ n t 

^ Informationen "I f EInstellungen \ \ Netzwerk "j 



Abmelden 



Gerat konifigurieren 



E-Mail- Server 



Sicherheit 



Wa rnme hdunge n 



A LrtrnSe nd 



Kennwortfes:legen 



Durch Festlegsn eines Sicherheitskennworts kann verhindert 'jverden, dass nicht berechtigte Benutzer eine 



Sicherheit Remcte-Kbnfiguration des Druckersausfuhren oder Zu griff zu Funktionen eriangen, die nur fur den 

Andere Verknijpfungen ^ Netzwerkadministrator vorgesehen sind. 



hearheiten 



Ge rate informaticimn 



Sprache 



Datum KZe it 



Einschaltzeit 



Benutzername 
Neues Kennwort 

Kennwort iiberprufen 



Optionen fesliegen 



admin 



eite drucken 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmatarial testallen 
Produ ktu nterstiitz u ng 



Anzeige auf derGeratestatusseite 

0 Abbrechen 

0 Pause/Wiederaufnahme 

0 Schaltflache We iter' 



Ubernehmen | [ Abbrechen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und IVIenus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 

■itegrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Kennwort festlegen 


Legen Sie ein Administrator-Kennwort test, Uber das der Zugriff 
auf die Register Einstellungen und Netzwerk des integrierten 
Webservers gesteuert werden kann. Nacfi dem Festlegen eines 
Kennworts werden Benutzer zum Eingeben eines Kennworts 
aufgefordert, wenn sie auf die Verknupfung Anmelden klicken. 
Weitere Informationen finden Sie unter An- und abmelden" auf 
Seite 4. 


o 


Seite drucl<en 


Wahlen Sie auf der Seite Drucken das Register Information. 


o 


Anzeige auf der 
Geratestatusseite 


Wahlen Sie die Bedienfeldtasten aus, die auf der 
Geratestatusseite (auf dem Register Informationen) als 
Schaltflachen angezeigt werden sollen. 
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Andere Verkniipfungen bearbeiten 



Hinweis 



Fugen Sie mit Hilfe der Seite Andere Verkniipfungen bearbeiten bis zu funf Verknupfungen zu 
Websites llnrer Walnl (sielne naclnstelnenden Hinweis) Ininzu und konfigurieren Sie diese. Diese 
Verknupfungen werden auf alien Seiten des integrierten HP Webservers im Feid Andere 
Verknupfungen unter der iinken Navigationsieiste angezeigt. Drei teste Verknupfungen 
(hp instant support, Verbrauchismaterial bestellen und Produktunterstiitzung) sind bereits 
eingericlntet. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines 
Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite eriautert. 



Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie bis zu funf weitere Verknupfungen 
hinzufugen. Andernfalls konnen Sie eine weitere Verknupfung hinzufugen. 
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o 



Informationen 



Gerat konfigurieren 
E-Mail- Server 
Warnmekdungen 
AutoSend 
Sicherheit 



EInstellungen || Netzwerk ] 



Abmelden 



Andere Verknupfungen bearbeiten 



Verknupf. hinzuf 



rAndere Verknuptungen 
bearbeiten 

Ge rate informaticinen 

Sprache 

Datum KZe it 



Einschaltzeit 



URL 

Mame 



Andere Verkniipfungen 

hp instant suddc-iI 
Verbrauchs material bastalten 
Produ ktu nterstutz u ng 



Verknupf. hinzuf 



Senutienciefinierte Verknupfungen 



Ausgew^lilte Verf^nupfung entfernen 



Legende 


Seitenbereichi 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus 
des integrierten 
Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Verknupfung 
hinzufugen 


Hier konnen Sie eine benutzerdefinierte Verknupfung hinzufugen. 


o 


Benutzerdefinierte 
Verknupfungen 


Hier werden die hinzugefugten benutzerdefinierten Verknupfungen 
aufgelistet. In diesem Bereich konnen Verknupfungen auch geloscht 
werden. 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Andere Verkntipfungen 


hp instant support 


Mit dieser Verknupfung konnen Sie 
Ressourcen im Web aufrufen, die Ihnen 
die Problembeliebung sowie die Suche 
nach weiteren verftigbaren Services fur 
das Gerat erieichtern. (Detaillierte 
Angaben, einschliel3licli Seriennummer, 
Fehlerzustand und Status, werden an den 
HP Kundendienst weitergeleitet. Diese 
Informationen werden von Hewlett- 
Packard Company vertraulich behandelt.) 






Verbrauchsmaterial 
bestellen 


Aufrufen einer Webseite, auf der Sie bei 
einem Handler Ihrer Wahl 
Verbrauchsmaterial bestellen konnen 






Produktunterstutzung 


Bietet Zugriff auf detaillierte 
Hilfeinformationen zum jeweiligen Gerat 
auf der HP Website. 






Eigener Service- 
Anbieter 


Uber diese Verknupfung wird die 
Homepage Ihres Service-Anbieters 
aufgerufen. Sie wird nur angezeigt, wenn 
sie vom Service-Anbieter konfiguriert 
wurde. 






Eigener Servicevertrag 


Uber diese VerknUpfung wird eine Seite 
aufgerufen, auf der die Bedingungen und 
Beschrankungen Ihres Servicevertrags 
angezeigt werden. Sie wird nur angezeigt, 
wenn sie vom Service-Anbieter 
konfiguriert wurde. 



Hinzufiigen einer Verknupfung 

So fugen Sie eine Verknupfung ein. 

1 Geben Sie unter Verknupfung hinzufugen die URL-Adresse und den Namen der 
Verknupfung so ein, wie sie auf den Seiten des integrierten HP Webservers angezeigt 
werden sollen. 

2 Klicken Sie auf Verkniipf. hinzuf. 

Entfernen einer Verknupfung 

So entfernen Sie eine Verknupfung. 

1 Wahlen Sie unter Benutzerdefinierte Verkniipfungen die zu loschenden Verknupfungen 
aus. 

2 Klicken Sie auf Ausgewahlte Verknupfung entfernen. 
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Gerateinformationen 



Verwenden Sie die Seite Gerateinformationen, urn fur das Gerat einen Namen Ihrer Wahl 
bereitzustellen, eine Systemnummer zuzuweisen und den Firmennamen, die fur das Gerat zu 
kontaktierende Person und den Standort des Gerats zu konfigurieren. Daruber Ininaus werden 
auf dieser Seite aucin die IP-Adresse des Gerats, der Produktname, das Modell sowie die 
Seriennummer angezeigt. 
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Informationen ] \ EInstellungen \ \ Netzwerk ] 



Abmelden 



Gerat konfigurieren 
E-Mail- Server 
Wa rnme Idunge n 
AutoSend 
Sicherheit 

Andere Verknijpfungen 
bearbeiten 



|Ge rate inficirmaticine n 
Sprache 

Datum &Ze it 

Einschahzeit 



Gerateinformationen 



Dmckemame: 

Dmckerslandort 

Systemnummer: 

Firmenname: 

Kbntaktperson: 

IP-Adresse: 
Produktname: 
Druckermodell: 
Seriennummerdes Druckers: 



HP LaserJet XXXX 



192.166.0.10 
HP LaserJet XXXX 
CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
Varbrauchs material bestelbn 
Produ ktu nt^rstutz u nq 



[ Ubernehmen ~\ | Abbrechen 



IHinweis Wenn Sie auf der Seite Gerateinformationen Anderungen vornelnmen, klicken Sie ansclnlieRend 

zum Speiclnern auf Ubernehimen. 

Die Inier eingegebenen Informationen werden auf der Seite Gerateinformationen angezeigt, die 
uber das Register Informationen aufgerufen werden kann. Sie sind daruber Ininaus Bestandteil 
der vom Gerat gesendeten E-Mail-Naclnriclnten. Dies kann Inilfreicin sein, wenn Sie den 
Aufstellort des Gerats ermittein moclnten, um Verbrauclnsmaterial auszuweclnsein oder ein 
Problem zu beheben. 
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Sprache 



Wahlen Sie auf der Seite Sprache die Sprache aus, in der die Seiten des integrierten HP 
Webservers angezeigt werden sollen. Im Folgenden wird aninand einer Abbildung und einer 
Tabelle die Verwendung dieser Seite eriautert. 
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Informationen ]J EInstellungen \\ Metzwerk ] Abmelden 



Gerat Iwnfigurieren 



E-Mail- Server 



Sprache 



Wa rnme hdunge n ^^^~\J Seiten in Browser-Spnache anzeigen 



A utmSe nd eiten in Drucker-Sprache anzeigen 



Andere Verknuptungen 
bearbeiten 



Sicherheit Sprache answahlen | DEUTSCH 



Ge rate infbrmaticine n 



Uberrehmer Abbrecher 



Sprache 
Datum & Ze it 



Einschahzeit 



Andere Verknijpifungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial ti&stel^n 



Prcdu ktunterstutz u ng 



VORSICHT Wenn Sie die Optionen Seiten in Drucker-Sprache anzeigen oder Sprache auswahlen 

auswalnlen, wird die Sprache fur alle Benutzer des integrierten HP Webservers geandert. 



Legende 


Seitenbereich 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


n 


Register und Menus des 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 


integrierten Webservers 


integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Seiten in Browser-Sprache 


Mit dieser Funktlon konnen Sie ermlttein, welche Sprache fur 


anzeigen 

(Standardeinstellung) 


den Webbrowser eingestellt ist. Die Seiten des integrierten HP 
Web-Servers werden in dieser Sprache angezeigt. 


o 


Seiten in Drucl<er-Sprache 


Mit dieser Funktion konnen Sie ermittein, welche Sprache fur 


anzeigen 


das Bedienfeld des Gerats eingestellt ist. Die Seite des 
integrierten HP Webservers wird in dieser Sprache angezeigt. 


o 


Sprache auswahlen 


Wahlen Sie die Sprache aus, in der die Seiten des integrierten 
HP Webservers angezeigt werden sollen; 






• English (Englisch) 


Dansk (Danisch) 






• Francais (Franzosisch) 


Norsk (Norwegisch) 






• Deutsch 


• Nederlands 






• Italiano (Italienisch) 


(Niederlandisch) 






• Espahol (Spanisch) 


• Suomi (Finnisch) 






• Svenska (Schwedisch) 


Portugues (Portugiesisch) 



IHinweis Als Standardsprache ist die derzeit im Webbrowser verwendete Sprache ausgewahlt. Wenn im 

Browser und in der Bedienfeldanzeige eine Sprache verwendet wird, die fur den integrierten HP 
Webserver nicht verfugbar ist, wird als Standardsprache Englisch ausgewahlt. 

Wenn Sie auf der Seite Sprache Anderungen vornehmen, klicken Sie zum Speichern auf 
Ubernehmen. 
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Datum & Zeit 



Verwenden Sie die Seite Datum & Zeit, um die Uhrzeit des Gerats zu aktualisieren. Im 
Folgenden wird aninand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite eriautert. 
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Informationen ] j EInstellungen \ \ Netzwerk ] 



Abmelden 



Gerat konfigurieren 
E-Mail- Server 
Wa rnme Idunge n 



AutnSend 



Sicherheit 



Datum & Zeit 



Aktuelles Datum 



Aktuelle Zeit 



Andere Verknijpfungen 
bearbeiten 

Gs rate informaticine n 



Sprache 




Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
Varbrauchsmataral bastgllan 
Predu Idu nt^rstutz u nq 



2004 /| MAI V 


/ 


07 




14 




02 



Zeit abrufen 



Datu ms-£e itfo rirrat 



[ Ubernelimen ^ [ Abbrechen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfijgbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und IVIenus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 

integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Aktuelles Datum und aktuelle 
Zeit 


Zeigt das Datum und die Zeit des Gerats beim Offnen des 
integrierten HP Webservers. Wenn das Datum oder die Zeit 
falsch sind, konnen sie von einem IT-Administrator Ciber das 
Bedienfeld des Gerats geandert werden. 


o 


Datums-ZZeitformat 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Seite zu offnen, auf 
der Sie das Datums- und Zeitformat auswahlen konnen. 


o 


Zeit abrufen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Datum und die Zeit 
des Gerats auf der Seite zu aktualisieren. 
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Einschaltzeit 



Ein IT-Administrator kann auf der Seite Einschaltzeit fur jeden Tag die Einschaltzeit des Gerats 
festlegen. Das Gerat kann beispielsweise so eingestellt werden, dass es um 7:30 Ulnr 
hoclngefalnren wird, und so um 8:00 vollstandig initialisiert und kalibriert ist. Der Administrator 
legt nur eine Einsclnaltzeit pro Tag test. Er kann aber fur jeden Tag eine andere Zeit festlegen. 
AuRerdem kann zum Energiesparen in den Bereitschaftseinstellungen festgelegt werden, dass 
das Gerat ausgeschaltet wird, wenn es wahrend einer bestimmten Zeit nicht verwendet wurde. 
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Abmelden 



Gerat kcinfigurieren 



E-Mail- Server 



Wa rnme Idunge n 



AutoSend 



Sicherheit 



Ce rate informatione n 



Sprache 



Datum & Zeit 



Einschaltzeit 




Andere Verknijpfungen 

hp instant supcort 
VerbrauchsmatBral testelfen 
Prcdu ktu nterstutz u ng 



Einschaltzeit 



Das Festleger einer Einschaltzeit ist hiitreich, utn sicherzugehen, dass das Produktzu einer bestimmten 
Zeit einsatibe'eit und nicht im Bereitschaftsrrodus ist. Legen Sie beispielsweise die Einschaltzeit aut 7:30 
Uhrfest, wenn Sie sichergehen rmchten, dass das Produl^t un7:4S Uhr einsatzbereit ist. Legen Sie 
anschlieBend eine Bereitschaftseinstellung von ca. 30 lUlinuten fest, damitdas Produkt nicht sofortwieder 
in den Bereitschaftstn&dusversetztwird. 



Andere Verknijpfungen^^ 
bearbeiten ^4 



Einschaltzeit 



Wahlen Sie im Folgenden mindestens einen Tag aus, und legen Sie anschlieliend die EinschaltzeittCir 
jeden Tag fest 





Wochentag 


Einschaltzeit 


□ 


Sonntag 




07 




30 


0 


Montag 




07 




30 


0 


Dienstag 




07 




30 


0 


Mithvoch 




0 


Donnerstag 






0 


Freitag 


E: 




□ 


Samstag 


E: 





Elereitschaftseinst. 



Das Produktwiind in den Bereitschaftsmodus versetzt, um Strom zu sparen, wenn es in der unten 
angegebenenZeitdauer nicht vetwendet wind. 



BEREITSCHAFTSEINST. | 60 MINUTEN 

Hinweis: SotHldSie eine Bereitschaftseinstellung festgelegt haben, wind der Be re itsc hafts modus 
autcimatisch aktiviert. Es kanneinige Minuter dauern, bis das Produktwieder einsatzbereit ist,iivenn 
es sich im Be re itsc hafts modus befunden hat. 



I Ubernehmen 1 1 Abbrechen 



Legende 


Seitenbereichi 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 


o 


Einschaltzeit 


Wahlen Sie einen Tag oder mehrere Tage, an denen Sie die 
Einschaltzeiteinstellung verwenden mochten, und legen Sie 
dann die Zeit fest, zu der das Gerat an jedem dieser Tage 
eingeschaltet werden soil. 


o 


Bereitschaftseinstellung 


Legen Sie fest, wie lange das Gerat inaktiv sein soli, bevor es in 
den Bereitschaftsmodus versetzt wird. Im Bereitschaftsmodus 
verbraucht das Gerat weniger Energie. 
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4Verwalten des 
Netzwerkbetriebs Ciber 
die Netzwerkseiten 



Uberblick 



Auf den Netzwerkseiten konnen Sie das Gerat im Netzwerk konfigurieren und verwalten. Je 
nach Modell und Version des HP Jetdirect-Druckservers untersclneiden sicin die Netzwerkseiten 
in Ersclneinungsbild und Funktionen. Das folgende Fenster ainnelt dem Fenster, das nacin Klicken 
auf Netzwerk geoffnet wird. Klicken Sie auf der linken Navigationsleiste auf das Menu Netzwerk 
fur die gewijnscinte Seite. 
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Einstellungeii ] f Netzwerk '\_ 



KONFIGURATION 



' Netzwerkeinstellungen 
Andere Einstellungeii 
Datenschutzeinstell. 
^ Sprache wahlen 

SICHERHEIT ^ 

Einstellungen ^ 

Autorisierung 

Verivaltungsprotokall 
SICHERHEIT 

Einstellungen 

Autorisierung 

Verwaltungsprotokoll 
SICHERHEIT 

Einstellungen 

Autorisierung 

Verivaltungsprotokoll 
SICHERHEIT 

Einstellungen 

Autorisierung 

Verwaltungsprotokoll 

Autorisierung 

Verviialtungsprotokoll 

DIAGHOSE 

Netzwerkstatistik 

ProtokallinrormatiDn 

Konfigurationsseite 



Weitere Links 

Hilfe 

Unterstutzunii 
HP Home 



Hinweis: Informationen zu den 
Legenden in dieser Abbildung 
finden Sie in der Tabelle auf 
derfolgenden Seite. 
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Netzwerkeinstellungen 



i TCP/IP If IPX/SPX U AppleTalk If PLC/LLC If SNMP ] 



IP- 

Konflgurationsniethocle: 



BOOTP V 





Hinweis: Durch das Andern der IP-Adresse wird die ^^^^H 
Verbindung zum Browser unterbrochen. 


Host-Name: 


|host-name | 




IP-Adresse: 


|l92. 168.0.10 


Teilnetzmaske: 


|255.255.255.0 




Standard-Gateway: 


^^^^^^^^^^^^^^^^ 



10 



270 



Domanenname: 
Prirtiarer WINS-Server: 
Sekundarer WINS-Server: 
Syslog-Server: 

Max. Meldungen fiir 
Syslog: 

Syslog-Prioritat: 
Inaktivitatszeitliniit: 
TTL/SLP: 
Systemkontakt: 
Systemstandort: 
LPD-Trennseite: 

Standard IP: 

verfugbar ist) 

DHCP-Anfarderungen senden, wenn IP-Adresse Auto-IP (169.254. x.x) oder Legacy- 
Standard-IP ist. 



Sekjnden 



Aktivieren ,»5 



Legacy-Slandard-IP \v\ (wenn kein BOOTP-ZDHCP-ZRARP-Setver 



Ubemehmen 



Abbrechen 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


V 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Mufn ifen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 5. 




Sprache auswahlen 


Wahlen Sie die Spraclie fur das Register Netzwerk. Auf dem 
Register Netzwerk sind n/c/if dieselben Sprachen verfugbar wie 
auf dem Register Einstellungen. 


O 


Hilfe 


Anweisungen zu den Optionen auf dem Register Netzwerk 
erhalten Sie durch Klicl<en auf Hilfe. 



Je nach Model! und Version des HP Jetdirect-Druckservers konnen Sie z.B. die folgenden 
Aufgaben uber die Netzwerkseiten ausfuhren: 

• Andern der Einstellungen fur die Netzwerkkonfiguration bei unterschiedlichen 
Netzwerkverbindungen 

• Aktivieren oder Deaktivieren von Protokollen 

• Einrichten von Ansprechpartnern und URLs zur Unterstutzung 

• Festlegen eines Kennworts zum Steuern des Zugriffs auf Drucker- und 
Netzwerkkonfigurationseinstellungen 

• Konfigurieren der Produktsicherheit durch Kennworter, Zugriffslisten und 
Verwaltungsprotokolle 

• Anzeigen allgemeiner Netzwerkstatusinformationen zur Netzwerkoptimierung oder 
-fehlerbehebung, einschlieBlich auf dem Druckserver gespeicherter Netzwerkdaten 

• Anzeigen von Protokollinformationen fur alle unterstutzten Netzwerkverbindungen 

• Offnen der HP Jetdirect-Konfigurationsseite 

• Einstellen der zeitlichen Abstande, in denen der integrierte HP Webserver den 
Netzwerkstatus uberprijft 

Weitere Informationen zu den Netzwerkseiten finden Sie in den folgenden Informationsquellen: 

• Hilfe. Auf alien Netzwerkseiten wird unter Andere Verkniipfungen die Verknupfung Hilfe 
mit Eriauterungen zu den Netzwerkfunktionen und Hinweisen zu deren Verwendung 
bereitgestellt. Uber die Hilfeseite konnen Sie daruber hinaus weitere Hilfefunktionen auf der 
HP Website aufrufen. 

• HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Dieses Handbuch befindet sich 
normalerweise auf der mit dem Gerat gelieferten Software-CD. Die neueste Version des 
Handbuchs Ihres Druckservers kann unter folgender URL-Adresse heruntergeladen werden: 
http://www.hp.com/support/net_printing . 
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Andere Verknupfungen 
als Informationsquelle 



Das Feld Andere Verknupfungen enthalt drei festeVerknupfungen, mit denen schnell auf 
produktspezifische Informationen zugegriffen werden kann, z.B. interaktive Fehlerbehebung und 
Bestellinformationen fur HP Originalverbrauchsmaterial. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informationen 



Einstellungen ][~NQtzwerk \ 



Abmelden 



Geratestatus 



Komf iguratkinsse ite 
Ve rbra uc hs mate ria Istatus 
Ere ignis protDkoll 
Ve rbra uc hsse ite 



Gerateinformationen 



I Ge rate informatione 
Bedienfeld 
Drue ken 



Druckername: 

Druckerstandort 

Systemnummei': 

Firmenname: 

Kontektpefson: 

IP-Adresse: 

Produktname: 

Druckermodell: 

Seriennummerdes Druckers: 



HP LaserJet XXXX 



19Q.16S.0.10 

HP LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andere Verknijpfungen 

hp instant support 
VarbrauchsrmalBrial testBlfen 
Prcdu ktu nterstutz una 



Hinweis Auf der Seite Andere Verknupfungen bearbeiten auf dem Register Einstellungen konnen Sie 

bis zu funf Verknupfungen zu Websites llnrer Walnl Ininzufugen und andern. (Wenn ein 
Permanentspeiclnergerat installiert ist, konnen Sie bis zu funf weitere Verknupfungen Ininzufugen. 
Andernfalls konnen Sie eine weitere Verknupfung Ininzufugen.) Diese Verknupfungen werden auf 
alien Seiten des integrierten HP Webservers im Feid Andere Verknupfungen unter der iinken 
Navigationsieiste angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter „Andere Verknupfungen 
bearbeiten" auf Seite 34. 



DEWW 



43 



HP Instant Support 



Hewlett-Packard Company stellt den HP Instant Support bereit, ein Unterstutzungssystem im 
Internet, uber das Diagnosedaten Ihres Gerats erfasst werden. Diese Daten werden dann mit 
der HP Informationsdatenbank abgeglichen. Bei HP Instant Support finden Sie intelligente 
Losungen, mit deren Hilfe Sie Probleme schnell und auf einfache Weise beheben konnen. 

Funktionsweise von HP Instant Support 

Wenn Sie auf hp instant support klicken, werden die Daten von Ihrem Gerat abgerufen und auf 
sichere Weise an Hewlett-Packard Company ubermittelt. Auf der HP Instant Support-Website 
werden die Geratedaten gelesen. AnschlieBend wird der aktuelle Status des Gerats analysiert 
und eine neue Webseite erstellt. Diese Webseite mit leicht verstandlichem Text und visueller 
Unterstutzung wird dann im Browserfenster angezeigt. Uber die HP Instant Support-Website 
konnen Sie auch andere fur das jeweilige Gerat verfugbare Dienste aufrufen. 

Bevor die Produktdaten zur Analyse an Hewlett-Packard gesendet werden, konnen Sie sich alle 
zu ubermittelnden Informationen anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Fehlerzustand und 
Geratestatus). Diese Informationen werden von Hewlett-Packard vertraulich behandelt. 

Informationen auf der HP Instant Support-Website 

Auf der HP Instant Support-Website sind folgende Programme fur Fehlerbehebung und Wartung 
verfugbar: 

• Firmware- und Software-Aktualisierungen 

• Fehlerbehebung fur die letzten im Ereignisprotokoll aufgefuhrten Ereignisse. Bei dem letzten 
im Ereignisprotokoll aufgefuhrten Ereignis handelt es sich beispielsweise um einen 
Papierstau. Auf der HP Instant Support-Website wird dieses Ereignis erkannt. AnschlieBend 
werden Hinweise zur Behebung des Papierstaus bereitgestellt. 

• Supportpacks 

• Produktdokumentationen, z.B. Benutzerhandbucher und Leitfaden zur Inbetriebnahme 

Material bestellen 

Uber die Verknijpfung Verbrauchsmaterial bestellen wird eine Webseite geoffnet, auf der Sie 
eine Online-Bestellung fur Verbrauchsmaterial an einen Handler Ihrer Wahl senden konnen. Das 
benotigte Verbrauchsmaterial ist bereits entsprechend gekennzeichnet. Sie konnen 
Mengenangaben andern oder zusatzliche Artikel auswahlen. Die Artikel werden in den 
Einkaufswagen gelegt und fur die Kasse bereitgestellt. So wird gewahrleistet, dass das 
entsprechende Verbrauchsmaterial uber den ausgewahlten Handler bestellt wird. 
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Produktunterstutzung 



Ober die Verknupfung Produktunterstutzung wird eine Webseite geoffnet, auf der Sie eine 
umfangreiche Auswahl an fur Geschaftsleute nutzlichen Support-Ressourcen finden. Auf dieser 
Webseite steint unter anderem Folgendes zur Verfugung: 

• Eine Liste aller HP Gerate auf einer Website: Computer, Arbeitsstationen, Server, 
Speiclnergerate, Drucker, Scanner, Gerate fur die digitale Bildbearbeitung sowie tragbare 
Gerate 

• Teclnnisclne Unterstutzung. Belneben von Problemen, Informationen zum Einriclnten, 
Installieren und Konfigurieren der Gerate, Eriauterungen zur Verwendung der Gerate, 
Wartung der Gerate, Aktualisieren der Produktsoftware und des Produkttreibers sowie 
Hinweise zum Recycling oder zur ordnungsgemaRen Entsorgung der Gerate 

• Zugriff auf Ressourcen zur selbstandigen Felnlerbelnebung, z.B. Inaufig gestellte Fragen 
(FAQs), Benutzerdokumentationen, Funktionen und teclnnisclne Daten sowie Informationen 
zur Produktkompatibilitat 

• Austausch mit Hewlett-Packard und anderen Benutzern uber Newsgroups, E-Mail- und 
telefonische Unterstutzung 

• Aufgabenbezogene Zugriffsstruktur zum Ermittein der gewunschten Aufgaben sowie zum 
schnellen Aufrufen von verwandten Themen und entsprechenden Programmen 

Zusatzlich sind folgende Funktionen verfugbar: Zugriff auf aktuelle Themen, Aboservice, 
Preisnachlass fur bestimmte Produkte und andere Ankundigungen sowie Schulungsprogramme 

„Eigener Service-Anbieter" und „Eigener Servicevertrag" 

Die Verknupfungen Eigener Service-Anbieter und Eigener Servicevertrag werden nur 
angezeigt, wenn sie vom Service-Anbieter auf der Seite Andere Veritniipfungen auf dem 
Register Einstellungen erstellt (und moglicherweise umbenannt) wurden. Durch Klicken auf die 
Verknupfung konnen dann Informationen uber den Service-Anbieter und den Servicevertrag 
abgerufen werden. Die Informationen, die bis zu 50 Zeichen lang sein konnen, werden im 
Permanentspeicher des Gerats gespeichert. 

Wenn diese Verknupfungen erstellt wurden, andert sich die Darstellung des Feldes Andere 
Verl<nupfungen wie in der folgenden Abbildung dargestellt. 



Andere Verknupfungen 

hp instant support 
VerbrauctismatBrial bestalbn 
Predu Idu nterstutz u nq 
Eleanor fenfC:grAnbiatB!r 
Eigener Serif icevartraci 
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